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MERKINNAT JA ASEMAKAAVAMAARAYKSET:

Lomarakennusten korttelialue.
Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon, 25 m? saunan ja talousrakennuksia.
Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintéén 180 k-m?.

Rakennukset on sijoitettava vahintaan 30 m padhén keskivedenkorkeuden mukaisesta
rantaviivasta. Erillisen korkeintaan 25 k-m? suuruisen saunan saa sijoittaa vahintdan 15 m
paahan rantaviivasta kuitenkin védhintdén 1,0 m ylévesirajaa korkeammalle.

Kaavan mukaisia ohjeellisia rakennuspaikkaméaria ei saa ylittdd. Kunkin rakennuspaikan
koon tulee olla vahintdsn 3000 m2 ja kuhunkin rakennuspaikkaan tulee sisélty4 rantaviivaa
v&hintdén 50 m.

Rakennusten tulee olla sijoittelun ja muodon puolesta ympéréivdaan luontoon ja muuhun
ympdéristoon sopeutuvia. Kattorakenteiltaan rakennusten tulee olla harjakattoisia.
Rakennusten ja rannan viliin tulee jétté4 tai istuttaa suojapuusto tai pensaisto.
Maisemallisesti merkittévié puita ei rakennuspaikalla saa poistaa.

Rakennuspaikkojen luonnonmukaista rantaviivaa ei saa siirtda kaivamalla, louhimalla tai
pengertaméllid. Tavanomaisten laiturirakenteiden rakentaminen seké rannan kunnostaminen
uimapaikkaa ja/tai venepaikkaa varten on kuitenkin sallittua.

Rakentamisessa on otettava huomioon, ettei tulvavaikutukselle arkoja rakenneosia sijoiteta
turvalliseksi katsottavan rakentamistason alapuolelle.

Rakennuslupaa ei saa mybntda, ennen kuin rakennuspaikat on lohkottu tai merkitty
maastoon siten kuin siitd on erikseen saédetty.

Jatevedet tulee kisitelld kunnan rakennusjérjestyksen seké terveys- ja
ympdéristé-viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Jatevesien késittelyad koskevat suunnitelmat

maaperé-, mitoitus- ym. tietoineen tulee liittdd aina rakennuslupahakemukseen..
Suositeltavia kdymélédratkaisuja ovat kompostikdymélét ja tiivispohjainen kuivakdymalat.

Maa- ja metsitalousalue.

Alueelle saa rakentaa ainoastaan maa- ja metsétalouden harjoittamisen kannalta
valttamattbmid rakenteita ja laitteita.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Ohijeellinen rakennuspaikan raja.

Korttelin numero.

Rakennuspaikan numero.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron jéljessé osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen
suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa kéyttéda kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Ohjeellinen kaavatie.




Hyvaksytty ranta-asemakaavan pohjakartaksi kiinteistdn
607-414-149-5 osaita vahaista, vaijaa ioma-asutusta
varten.

Kartalta mitatut etaisyydet ja pinta-alat ovat maastokartan
yieistysasteesta johtuen likimaaraisia.
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